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UMWÄLZTHERMOSTATE
PELTIER-TEMPERIERT - KLEIN UND EXTREM LEISE

www.kruess.com



UMWÄLZTHERMOSTAT PT31

Der Umwälzthermostat PT31 hat eine funktionale und 
leistungsfähige Ausstattung. Das 1,5 kg leichte Geräte eignet 
sich perfekt, wenn ein Temperaturbereich auf gleichbleiben-
dem Niveau gefordert ist. Die bewährte Peltier-Technologie 
bietet prozesssichere Temperierung im Bereich von 8 °C bis 
35 °C. Die Temperiergenauigkeit liegt bei ±0,2 °C.
Die robuste Verriegelung des PT31 schafft eine stabile 
Verbindung und sichert eine konstante Temperierung des 
Mediums. Das kompakte und stabile Design beansprucht 
wenig Raum und ermöglicht eine variable Platzierung in 
der Laboreinrichtung.

IHRE VORTEILE

■ Temperierung mittels Peltier-Technologie
■ Temperaturbereich von 8 °C bis 35 °C
■ Temperaturgenauigkeit von ±0,2 °C
■ Platzsparendes, stabiles Design
■ Geeignet für Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten

(Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch)
■ Helle, gut ablesbare LCD-Matrixanzeige
■ Durchdachte, gut zugängliche Bedienelemente
■ Einfach und klar gehaltene Funktionen

PT31

KENNDATEN

TEMPERIERBEREICH 8 °C – 35 °C

TEMPERIERGENAUIGKEIT ±0,2 °C

TEMPERIERAUFLÖSUNG 0,1 °C

UMGEBUNGS-
TEMPERATURBEREICH 5 °C – 40 °C

HEIZLEISTUNG 30 W

KÄLTELEISTUNG BEI 20 °C 20 W

PUMPENDRUCK 20 mbar

PUMPENLEISTUNG 20 l/h

FÜLLVOLUMEN 100 ml

SCHUTZART IP21

SCHUTZKLASSE 
(DIN EN 61140) III

KLASSENEINTEILUNG
(DIN 12876-1) I; nicht brennbare Flüssigkeiten

ELEKTRISCHE KENNDATEN 100-240 V AC,
1,3 A | 50/60 Hz

PT31
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KENNDATEN

ANZEIGEART LCD-Matrixanzeige

ANZEIGEAUFLÖSUNG  2 Zeilen zu je 16 Spalten

ANZEIGEABMESSUNG (B x H) 57,7 mm x 11,8 mm

BEDIENUNG Auswahltasten

GERÄTEABMESSUNG
(B x H x T) 108 mm x 199 mm x 145 mm

GERÄTEGEWICHT 1,5 kg
(ohne Netzteil und Netzleitung)

Der PT31 hat eine schnell und einfach herzustellende 
Betriebsbereitschaft. Die durchdachten Bedienelemente 
sind gut zugänglich und ermöglichen die Temperaturfest-
legung mit nur wenigen Eingaben. Das Setup erfolgt über 
ein Menü mit gut verständlichem Handling.
Die LCD-Matrixanzeige besitzt eine helle, gut leserliche 
Darstellung. Temperatureinstellungen sowie Heiz- und 
Kältefunktionen werden übersichtlich dargestellt.

BEDIENELEMENTE

PT31

LCD-MATRIXANZEIGE PT31

Netzteilanschluss
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A.KRÜSS OPTRONIC – SPITZENTECHNOLOGIE, MADE IN GERMANY

Firmenhauptsitz A.KRÜSS Optronic in Hamburg

A.KRÜSS Optronic ist ein führender Hersteller hochpräziser Mess- 
und Analyseinstrumente. Seit mehr als 200 Jahren entwickeln und
fertigen wir in Deutschland innovative Produktlösungen für die Quali-
tätskontrolle von Rohstoffen, Zwischen- oder Fertigprodukten.
Als Bestandteil der Qualitätssicherung liefern unsere Messgeräte wichti-
ge Kennzahlen, mit deren Hilfe die Produktqualität und Produktsicher-
heit überwacht und sichergestellt werden kann.
Ob Refraktometer, Polarimeter, Dichtemessgerät, Flammenphotome-
ter, Schmelzpunktmessgerät, Gasanalysator oder Mikroskop – unsere
Instrumente erfüllen höchste Ansprüche an Genauigkeit, Schnelligkeit
und Zuverlässigkeit.
Auch für die professionelle Gemmologie halten wir ein breites Spekt-
rum an Messgeräten bereit.
Unser Anspruch an Qualität und Präzision ist hoch und die Anforde-
rungen unserer Kunden stehen dabei immer im Mittelpunkt. Wer sich
für eines unserer Geräte entscheidet, erhält nicht nur ein Qualitäts-
messgerät, sondern hat zugleich Zugriff auf professionelle Serviceleis-
tungen und umfassende Betreuung. Zusammen mit unseren zertifizier-
ten Partnern bieten wir individuelle Beratung und technischen Support
in über 130 Ländern.
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A.KRÜSS Optronic GmbH
Alsterdorfer Straße 276–278
22297 Hamburg  |  Germany

Tel. +49 40 514317-0
Fax +49 40 514317-60

E-Mail info@kruess.com
Web www.kruess.com
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